CHECK LIST POSTE PIANO. Julien ALEXANDRE 12/9/2008.

Matériel nécessaire

· Un marqueur.

· Une poulie de démultiplication de hale bas de GV (Étienne).

· Un chronomètre.

· Un compas de relèvement.

Gréage du poste

· Mettre en place la poulie de démultiplication du hale bas de GV.

· Mettre en place le cunhingan

· prise du ris 1.

· passage en boucle dans l’œillet de ris de la GV.

· Accrochage de la boucle dans le crochet de cunhingam.

· Matossage : bateau de sécurité, ancre et sacs sur le côté babord du mat (facilite a récupération du spi sous le capot pour les droitiers).

· Bloquer le hale bas sur le taquet babord.

· Hisser le tangon perpendiculaire au mat et en position brassée.

· Marquer la balancine et le hale bas.

· La drisse de balancine doit être fine et grée à tribord pour l’envoi du rappel sur le dog-leg.

· Le hale bas de tangon doit être fin.

· Vérifier la résistance des drisses de spi et de génois (dégénage au passage de taquet)

· La drisse de spi doit être plutôt fine et grée à tribord pour faciliter l’envoi.

· La drisse de génois doit être épaisse pour pouvoir être bien bloquée par le coinceur de piano.

· S’assurer de la longueur suffisante des écoutes de génois pour permettre le hissage du tangon sans tension sur la patte d’oie du tangon.

· Mettre au clair les drisses : GV, génois, spi.

· Mettre au clair les autres bouts : Bordure de GV, Cunhingam, barbers, balancine, hale bas de GV et tangon.

Envoi  de génois

· au premier bord près, régler la tension de drisse et la marquer au piano.

· Laisser la drisse sur le winch pour sécuriser son blocage par vent frai et l’affalage après envoi de spi.

· Envoi à 3 minutes du départ et à l’approche de la bouée sous le vent avant l’affalage du spi.

· Régler la tension de la drisse de génois : Dédrisser ou redrisser en fonction de la force du vent. 

Envoi de spi

· Hisser le tangon du rappel jusqu’au repère de balancine.

· Prérégler la hale bas de tangon.
· Préhisser le spi sur 2-3 mètres pendant le dog leg.

· Signaler les longueurs jusqu’à la bouée d’envoi.

· Déclencher le hissage du « spi ».

· Hisser le spi jusqu’à  la « tête »  de mat signalée par le numéro 1.

· Choquer la drisse de génois.

· Choquer la bordure de GV.

· Choquer le cunhingam.

· Prendre le hale-bas de GV pour passer la latte haute.

· Mettre au clair la drisse de spi

· Au premier envoi de spi vérifier le marquage de la balancine et du hale bas.

Affalage de spi

· Anticiper les reprises de réglage de près!

· Reprise de la bordure de GV.

· Reprise du cunhingam.

· Hisser le génois jusqu’à la marque.

· choquer la balancine de tangon.

· choquer le hale bas de tangon.

· Choquer la drisse de spi.

· Récupérer le spi sous le capot.

Empanage

· choquer environ 30 cm du hale-bas de tangon.

· prendre le barber sous le vent.

· choquer le barber haut vent.

Navigation

· régler tension de drisse de génois.

· Manivelle de winch pour l’écoute de spi par vent frai ou pour les bords de reaching.

· signaler les risées.

· Signaler le cap/vitesse par rapport aux bateaux haut-vent.

· Equilibrage bateau près et portant.

· Choquer le hale bas de GV en cas de croisement tribord et de départ au lof !!!

Divers et gags

· attention au tangon à l’affalage et à l’empannage largue/largue.

· Avant un côtier, matossage asymétrique en cas de long bord sur une amure prévisible. 

